
 
 

Oct 2024 

 
LCSD-PATSS     1 OF 1 

 
 
Ko Shan Theatre Hanging Plot 
高山劇場 吊杆表 
Proscenium Setup 舞台畫框設定: 12.97 x 5.00 m 
 

Bar 
No 
杆號 

Bar  
Type 
種類 

Venue Rigging 
基本裝置 

Bar 
Length 
杆長(m)  

Bar 
Distance 
杆距(mm) 

Hirer Rigging 
租用人裝置 

Remarks 
備註 

  Cyclorama Wall 天幕牆 - 11700   
30 WT Cyc. Curved Track 黑後幕 - 11322   
29 H8  9.64 10400   
28 H7  9.64 10210   
27 H6  10.0 9200   
26 **LB5 Elec. 5 燈杆 (Cyc. Lx/天幕燈) 10.0 8950   
25 **LB4 Elec. 4 燈杆 13.0 8400   
24 M5  16.0 7600   
23 F 3rd Mid Curtain 中幕 / Leg 5 15.8 7350   
22 WT Border 5 橫幕 15.8 7100   
21 H5  15.8 6850   
20 WT  27.5 6700   
19 M4  16.0 6450   
18 H4  15.8 6200   
17 **LB3 Elec. 3 燈杆 27.5 6000   
16 WT Border & Legs 4 橫幕/側翼幕 15.8 5750   
15 WT  27.5 5500   
14 M3  16.0 5250   
13 H3  15.8 4950   
12 F 2nd Mid Curtain 中幕 / Leg 3 16.0 4650   
11 H2  27.5 4500   
10 WT Border 3 橫幕 15.8 4400   
9 WT  27.5 4150   
8 M2  16.0 3900   
7 F 1st Mid Curtain 中幕 16.0 3775   
6 **LB2 Elec. 2 燈杆 15.8 3300   
5 WT Border & Legs 2 橫幕/側翼幕 27.5 3050   
4 WT  27.5 2800   
3 M1  16.0 2550   
2 H1  15.8 2200   
  Teaser 虎頭 16.0 1700   
PS  PROJECTION SCREEN 影投幕 13.0 1450   
1 **LB1 Elec. 1 燈杆 15.5 850   
  Pelmet 虎頭門 16.0 600   
HC  House Curtain 大幕 16.4 250   
  US of Proscenium Edge  - 0   
C **M  11.0 1700   
B **M Lighting Bar 11.0 2700   
A W  13.0 3200   

Note 備註: 
General Bar Capacity :  250kg   一般吊杆安全負重為 250 公斤 
Hemp Bar Capacity:  150kg 手動拉繩吊杆安全負重為 150 公斤 
** Bar Capacity :   500kg ** 吊杆安全負重為 500 公斤 

F  = Fixed Height Overlap Curtain Track 固定高度掛幕路軌 
M  = Motor Bar 電動吊杆 
W  = Hand Winch 手動絞盤吊杆 
WT = Hand Winch w/Wiper Track 手動絞盤路軌吊杆 
LB  = Motorized Lighting Bar 電動燈光吊杆 
H  = Hemp Bar 手動拉繩吊杆(Cloth hanging ONLY/只供布帳吊掛) 


